
Controllo attività autoprotettori  Corpo____________ 

Intervento: __________________________________________  Data: _________  Ora: ________ 
 

Responsabile: 
 
______________________ 
 

Autom./sezione: 1  canale: 
Nome radio: 
Nomi (CU / AU / AU): 
 
 
 
Luogo d’intervento/ ordine: 
 
 
 
1.) inizio d’intervento (collegamento)  
pressione:  orario: 
2.) obbiettivo raggiunto  (max. dopo 10 min.) 
pressione: orario:  
3.) rientro a  (previsto)  
pressione:  orario: 
4.) rientro a  (effettivo)  
 orario: 
5.) fine d’intervento 
pressione: orario:  

Autom./sezione: 2  canale: 
Nome radio: 
Nomi (CU / AU / AU): 
 
 
 
Luogo d’intervento/ ordine: 
 
 
 
1.) inizio d’intervento (collegamento)   
pressione:  orario: 
2.) obbiettivo raggiunto  (max. dopo 10 min.) 
pressione: orario:  
3.) rientro a  (previsto)  
pressione:  orario: 
4.) rientro a  (effettivo)  
 orario: 
5.) fine d’intervento 
pressione: orario:  

Autom./sezione: 3  canale: 
Nome radio: 
Nomi (CU / AU / AU): 
 
 
 
Luogo d’intervento/ ordine: 
 
 
 
1.) inizio d’intervento (collegamento)  
pressione:  orario: 
2.) obbiettivo raggiunto  (max. dopo 10 min.) 
pressione: orario:  
3.) rientro a  (previsto)  
pressione:  orario: 
4.) rientro a  (effettivo)  
 orario: 
5.) fine d’intervento 
pressione: orario:  

 
Eventi particolari / annotazioni:

Pressione riempimento bombole 300 bar (2 bombole a 6,8 lit) 
Obiettivo raggiunto 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 bar 
Rientro a 50 50 60 80 100 120 140 160 180 subito bar 
Rientro dopo 65 63 57 49 41 33 24 16 8 subito Minuti 



 
 
 

 
Istruzioni d’uso del modulo: 
 

1. Nomi, nome di richiesta radio, pressione minima nell’unità. 
2. Notare orario „raggiunto obiettivo“. 
3. Aspettare primo rapporto con controllo di pressione, chiederlo al massimo dopo 10 min. 
4. Rilevare pressione del momento di rientro dalla tabella e comunicarlo all’unità. 
5. Notare tempo corrispondente. 
6. Dopo la scadenza del tempo effettuare controllo della pressione. 
7. Ordinare all’unita di rientrare. 
8. Notare la fine dell’intervento. 

 
 
CU . . . .  Capo unità 
AU . . . . Aiutante unità 
 
 
Nota:  - Tabella consumo d’aria vale per apparecchi a 2 bombole; volume geometrico 6,8 lit, pressione  
   max. 300 bar 
 

- Tabella può essere utilizzata solo con bombole piene a 300 bar! 
 

- aprire subito tutte due le bombole 
 


