Dr.STHAMER
Z%ﬁlﬂ]@[@@

STHAMEX® 3% F-15 #9348 k]

MEHRBEREICHSCHAUMMITTEL

Produktcharakteristik

STHAMEX® 3% F-15 #9348 ist ein syntheti-
sches Mehrbereichschaummittel, das beson-
ders fur die universelle Erzeugung von Schwer-
, Mittel- und Leichtschaum entwickelt wurde.
Tenside - auf der Basis natirlicher, nachwach-
sender Rohstoffe -, Stabilisatoren und Frost-
schutzmittel kennzeichnen den Aufbau dieses
leistungsfahigen, fluorfreien Schaumldschmit-
tels.

STHAMEX® 3% F-15 #9348 ist biologisch leicht
und vollstdndig abbaubar, enthélt keine Fluor-
verbindungen, Konservierungsstoffe oder Sili-
konverbindungen.

Eigenschaften

STHAMEX® 3% F-15 #9348 ist sehr leicht zu
verschaumen. Abhangig von dem Mengenver-
haltnis zwischen Schaummittellésung und Luft-
anteil, lasst sich bei geringer Luftmenge ein
flieRfahiger, nasser und schwerer Schaum
(Schwerschaum), bei hoheren Luftanteilen ein
feuchter, mittelschwerer Schaum (Mittel-
schaum) und bei hohen bis sehr hohen Luft-
mengen ein trockener, sehr leichter Schaum
(Leichtschaum) erzeugen.

STHAMEX® 3% F-15 #9348-Schaum l6scht
sicher und deckt Brande gasdicht ab. Er ist
unempfindlich und stabil gegenuber Warme-
strahlung, Brandgasen und Luftbewegungen.
Die Gefahr von Rlckziindungen bereits abge-
I6schter Brandherde wird dadurch vermindert.
STHAMEX® 3% F-15 #9348 setzt die Oberfla-
chenspannung des Wassers deutlich herab und
eignet sich aus diesem Grund sehr gut als
Netzmittel

Anwendung

STHAMEX® 3% F-15 #9348 wird zur Erzeu-
gung von Schwer-, Mittel- und Leichtschaum
mit allen handelstiblichen Schaumanlagen und
-geraten zum Ldschen von Branden der Brand-
klasse A + B eingesetzt. Die Zumischrate zum
Loschwasser, zur Erzeugung von Schwer-,
Mittel- und Leichtschaum, betragt 3%. Bei der
Verwendung als Netzmittel, zum L&schen
schwer zu benetzender Stoffe wie z.B. Baum-
wolle, Braunkohle, Papier, Kohlenstaub, etc.,
wird eine Zumischrate von 0,5-1% zum L&sch-
wasser empfohlen. Ausgelaufene, leicht gasen-
de Flissigkeiten, z.B. Ammoniak, kénnen zur
Unterdriickung von schadigenden Emissionen
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vorbeugend eingeschaumt und anschlieRend
sicher entsorgt werden. Die Verwendung von
See- oder Brackwasser zur Schaumerzeugung
beeintrachtigt die bewahrten Loscheigenschaf-
ten ebenso wenig wie der Einsatz von aufberei-
tetem Industriewasser (ohne schaumzerstoren-
de Zuséatze). Der aus STHAMEX® 3% F-15
#9348 erzeugte Schwer- oder Mittelschaum
wird zum Loéschen sowohl im Freien als auch
innerhalb von Gebauden und Anlagen einge-
setzt. Mit Leichtschaum werden Raume voll-
standig geflutet oder vorbeugend eingesetzt,
entzindliche Gas-/Luftgemische aus Tanks,
Raumen, Rohrgraben oder z.B. Maschinen-
raume auf Schiffen usw. verdrangt. Bei
Loscheinsatzen in Gegenwart elektrischer An-
lagen ist die Norm DIN/VDE-0132 zu beachten.

Mischbharkeit

bei unmittelbarem Verbrauch:

STHAMEX® 3% F-15 #9348 l|asst sich bei so-
fortigem Verbrauch, z.B. im Einsatzfall, in belie-
bigem Verhéltnis mit gleichartigen Schaummit-
teln mischen.

bei der Lagerung:

Das Mischen von STHAMEX® 3% F-15 #9348
mit anderen Mehrbereichschaummitteln, bei
anschlieBender Lagerung, ist nicht zu empfeh-
len.

mit anderen Schaummitteln:

STHAMEX® 3% F-15 #9348 darf unter keinen
Umstanden mit AFFF, alkoholbestandigen,
polymerfilmbildenden AFFF oder Protein-
schaummitteln gemischt werden! Selbst ge-
ringste Mengen koénnen zur Unbrauchbarkeit
der betreffenden Produkte fiihren.

mit anderen Ldschschaumen:

Der aus STHAMEX® 3% F-15 #9348 erzeugte
Schaum vertragt sich im Einsatz mit allen ande-
ren fertig verschaumten Loschschaumen.

Pulververtréglichkeit

STHAMEX® 3% F-15 #9348 eignet sich fiir den
kombinierten Einsatz mit schaumvertraglichem
Léschpulver.
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Lagerung Typpriifung

STHAMEX® 3% F-15 #9348 |asst sich langfris- STHAMEX® 3% F-15 #9348 ist als Loschmittel
tig in verschlossenen Originalgebinden und in gegen Brande der Brandklassen A + B nach

geeigneten Lagerbehdltern lagern.
STHAMEX® 3% F-15 #9348 wird in seiner
Wirksamkeit weder von hohen Temperaturen Priifnummer: KB-243/14
bis +50°C noch durch voriibergehendes Einfrie- 01':6';" Teil 3 (Heptan): IC/IIC
ren bei Temperaturen unterhalb der angegebe-

nen Frostbestandigkeitsgrenze beeintrachtigt.
(Siehe technisches Merkblatt TM 014 "Lage-
rung synthetischer Schaumléschmittel"). Sollen
STHAMEX® 3% F-15 #9348-Vorrate erganzt
werden, empfehlen wir, die Qualitat des noch
vorhandenen Lagerbestandes vorab durch un-
ser Labor Uberprifen zu lassen.

folgenden Standards typgepruft:

Teil 1: Mittelschaum --- Teil 2: Leichtschaum

IMO MSC/Circ. 670 Leichtschaum

DINEN 3
27A

BR6

Physikalische und anwendungstechnische Daten STHAMEX® 3% F-15 #9348

0,5-1% Netzmittel Feststoffe/Brandklasse A
Emofohlene Zumischrate 3% Schwerschaum Feststoffe + nicht polare Fliissigkeiten
P 3% Mittelschaum Feststoffe + nicht polare Fliissigkeiten
3% Leichtschaum Feststoffe + nicht polare Fliissigkeiten
Verschaumung* 6 - 12-fach Schwerschaum*
b 60 - 140-fach Mittelschaum*
(gemal3 DIN EN 1568) 500-1000fach  Leichtschaum*
Wasserviertel-halbzeit 5-10 Minuten 10 - 20 Minuten Schwerschaum®
(geméR DIN EN 1568) 6 - 12 Minuten 12 - 20 Minuten Mittelschaum*
g 5-10 Minuten 10 - 20 Minuten Leichtschaum*
Farbe farblos bis gelb
pH-Wert bei 20°C 6,5-8,5
Dichte bei 20°C 1,030 + 0,02 g/ml
Sediment sedimentfrei
Frostbestandigkeit -15°C

Viskositat bei 20°C <20 mm?/sec
bei 0°C <40 mm?/sec
bei -15°C <100 mm?/sec

STHAMEX® 3% F-15 #9348 ist physiologisch unbedenklich und vollstdndig biologisch abbaubar.
Weitere Informationen enthalt das Sicherheitsdatenblatt.

Bei bestimmungsgemaRer Anwendung von STHAMEX® 3% F-15 #9348 sind gesundheitliche Beein-
trachtigungen nicht zu erwarten. Léschiibungen und Erprobungen sind mit den 6rtlichen Behorden
abzustimmen. Beim Ansprilhen von Personen mit Schwer- oder Mittelschaum beachten, dass im
Schaum keine Atmungsmaglichkeit besteht. Weitere Informationen enthélt das Sicherheitsdatenblatt.

Umweltvertraglichkeit

Besondere Hinweise

*

abhangig von Geratetyp und Arbeitsdruck, kann in der Praxis abweichen.
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